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PRODUITS

Laser sub-ns haute puissance 

L a  g a m m e 
PicoSpear de 
Teem Photonics 
a été développée 
a�n de produire 
des impulsions 
ultra-courtes, 
jusqu’à 650 pico-

secondes, et de maintenir une puissance de sortie 
élevée ajustable jusqu'à 500 mW. La gamme est 
conçue pour o�rir avec un design compact une ex -
cellente qualité de faisceau avec un pro�l TEM00 
gaussien et une valeur de M� <1,3.
www.teemphotonics.com/news/teem-photo -
nics-amplified-microchip-picospear-laser-se -
ries-launch/

EXTENSEUR DE FAISCEAU POUR LASER  
DE PUISSANCE  

Ce nouvel extenseur 
de faisceau motorisé 
S6EZM0940-574 de Sill 
Optics est adapté à 
l’utilisation de lasers de 
haute puissance. Les 
lentilles de ce compo-
sant optique peuvent être déplacées de manière entière-
ment automatisée ce qui permet de régler le grossissement 
de 0.9x à 4x et la divergence avec une grande précision et 
une erreur de pointage de �0.2 mrad.
www.silloptics.de/en/power-sensors/pm 10k-plus

PEIGNE DE FRÉQUENCE MID-IR 
Le Mid-IR Comb de 
Menlo Systems offre 
une source pour la 
métrologie de pré-
cision dans la plage 
spectrale du moyen 
infrarouge (mid-IR) de 

3 à 14 �m. Cette région spectrale est très intéressante 
pour l'analyse moléculaire et la science des matériaux. 
Le peigne de fréquence optique peut couvrir les plages 
spectrales de 3 à 5 �m, 5 à 8 �m, ou 8 à 14 �m, et fournit 
jusqu'à 200 mW de puissance optique moyenne avec 
une large bande spectrale de 50 à 300 cm-1. 
www.menlosystems.com/events/news-press- 
releases/view/3138

Laser CO 2 50W
Iradion Laser commer -
cialise une version 50W 
de lasers CO2 compacts 
dans la série Eternity. Les 
dimensions mécaniques 
sont identiques, mais la 
puissance est plus élevée. La série Eternity comprend dé-
sormais des lasers CO2 avec une puissance de 25, 30, 40 et 
50 watts. La technologie laser brevetée d'Iradion repose sur 
un noyau en céramique, non réactif pour le mélange de 
gaz laser, et des électrodes métalliques qui excitent le gaz 
laser �xées à l'extérieur de la céramique pour prévenir fuite 
de gaz et contamination et donc améliorer la durée de vie.
www.optonlaser.com/fr/actualites#nouveaute-la -
ser-co2-serie-eternity

Capteur infrarouge MWIR

Le capteur MWIR Seegnus de LYNRED a été conçu pour fournir 
des images haute résolution dans l’infrarouge moyen. Destiné 
aux équipements tactiques longue portée, il s’agit de son pre-
mier capteur infrarouge haute résolution très compact (format 
SXGA 1280×1024), à petit pas de pixel (7,5 µm), sensible dans 
l’infrarouge moyen (MWIR) et doté de la technologie « HOT » 
(High Operating Temperature). Le capteur permet d’augmenter 
de 20% les portées de détection/reconnaissance/identi�cation 
(DRI) par rapport au précédent modèle VGA de Lynred dans cette 
catégorie de produits MWIR.
www.lynred.com




