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PRODUITS

Opacification UV intégrée 
pour l’optique

DELO présente une 
solution intégrée 
d’opacification UV as-
sociant revêtements 
polymères absor-
bants, dépose par jet 
et polymérisation UV, 
destinée à la fabrica-
tion automatisée de 
composants optiques. 
Cette approche vise 
notamment les guides 

d’onde et dispositifs de réalité augmentée, afin de 
réduire les réflexions parasites tout en amélio-
rant l’efficacité de production.
https://www.delo-adhesives.com/news-and-dates/
press-and-media/press-release/

CAPTEUR DE FAISCEAU IR 4 QUADRANTS
Le PR No3 de Laser 
Components est un récep-
teur pyroélectrique IR THz 
non refroidi à 4 quadrants.  
Les deux configurations 
disponibles sont le PR No3 
IR, qui prend en charge les 
longueurs d'onde jusqu'à 

30 µm, et le PR No3 THz, conçu pour les fréquences jusqu'à 
40 GHz, avec une réactivité 10 fois supérieure à une largeur 
de bande de 8 kHz. Les deux versions du PR No3 sont ca-
librées individuellement pour la réactivité et le bruit en 
fonction de la fréquence.
https://www.lasercomponents.com/fr/photonics-por-
tal/actualites/mesure-rapide-de-lalignement-des-fais-
ceaux-avec-le-pr-no3/

LOGICIEL DE MODÉLISATION 
MULTIPHYSIQUE 

La version 6.4 de 
COMSOL Multiphysics® 
introduit de nouvelles 
fonctionnalités, des 
améliorations de 
performance. Cette 
version comprend 
notamment d'impor-
tantes améliorations 

de la performance de calcul grâce au NVIDIA CUDA® 
direct sparse solver, NVIDIA cuDSS, pour l'infrastruc-
ture NVIDIA AI, le nouveau module Granular Flow, et un 
nouveau cadre pour la dynamique explicite.
https://www.comsol.fr/release/6.4

Capteur d’image CMOS haute vitesse

Le S15611W est un capteur d’image haute vitesse offrant une cadence 
maximale de 34 kHz. Son boîtier de type wafer-level chip size lui confère 
un format plus compact et plus fin que les produits précédents, permet-
tant une intégration optimisée et un gain de place. Il est particulièrement 
adapté à des applications telles que les codeurs et la détection de position. 
https://www.hamamatsu.com/jp/en/news/featured-products_and_tech-
nologies/2025/202510100000001.html

Laser femtoseconde fibré
L’Axon FP de Coherent 
Corp. est un nouveau 
laser femtoseconde 
compact et refroi-
di par air, destiné 
aux applications de 
sciences du vivant, 
d’instrumentation et 
de métrologie. Montable en rack et doté d’une sortie fibrée 
collimatée, il est proposé aux longueurs d’onde 920 nm 
et 1064 nm, avec une puissance supérieure à 1 W, afin de 
simplifier l’intégration optique et l’utilisation en imagerie 
non linéaire.
https://www.coherent.com/news/press-releases/
coherent-announced-the-launch-of-the-axon-fp
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